BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006/ES v platném znéni (REACH)
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Nazev vyrobku: CISTIC NA KOBERCE A CALOUNENT (REAM clean Teppich- & Polsterreiniger)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku: CISTIC NA KOBERCE A CALOUNENI (REAM clean TEPPICH- &
POLSTERREINIGER)
Identifika¢ni ¢islo / Registraéni ¢islo / Jiné prostiedky identifikace dle naf. ¢. 1907/2006 /ES: nevztahuje se na smési
1.2 Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Uréena pouziti: Cistici prostiedek — péna na koberce a &alounéni.
Nedoporucena pouZiti: Nepouzivat jinym zptisobem a pro jiné aplikace, nez je stanoveno v navodu.
Zprava o chemické bezpecnosti: Neni vyzadovana
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
Obchodni firma a prav. forma:  ATEA future, s.r.0.
Sidlo: Dukelskych hrdint 26, CZ-170 00 PRAHA 7
Telefonni cislo: +420 327 315 588 E-mail: info@ateacz.cz
Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci vé. bezp.listu: tel.: +420 327 315 588
E-mail: srovnalova@ateacz.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: non-stop: 224 919 293; 224 915 402
Adresa: Toxikologické informacni stiedisko (T1S)
Na Bojisti 1, Praha 2, PSC 120 00

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési:
- dle nafizeni ¢. 1272/2008/ES (CLP):
Smés je klasifikovana jako nebezpedna:
Aerosol 1 H222 Extrémné hotlavy aerosol
H229 Nédoba je pod tlakem: pii zahiivani se mize roztrhnout.
Smés je klasifikovana jako extrémné hotlavy aerosol. Specifikace ucinki: extrémné hotlavy. Pti pouzivani mtze vytvaret
hoflavé nebo vybusné smési par se vzduchem. Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostiedi.
2.2 Prvky oznaceni Il
- dle na¥izeni €. 1272/2008/ES (CLP):
Vystrazné symboly nebezpecnosti:

N/

Signalni slovo:
Nebezpedi.
Standardni véty o nebezpecnosti:
H222 Extrémné hotlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
Pokyny pro bezpecné zachdzeni:
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P262 Zabraite styku s o¢ima, kiizi nebo odévem.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P314 Necitite-li se dobfte, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.
Oznaceni aerosolu:
P210 Chratite pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zékaz kouteni. ||
P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P410 +P412 Chraiite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.

Pti pouziti mtize vytvaret vybusné / hoflavé smési par se vzduchem.

Uvedené oznadeni se pouziva pro vyrobky uréené koneénému spotiebiteli.
Dopliikové informace o nebezpecnosti, pouzité vyjimky: — nejsou aplikovany
Deklarace slozeni dle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. brezna 2004 o detergentech:
Obsahuje: 5 % nebo vice, avSak méné€ nez 15 % alifatické uhlovodiky; méné nez 5 % neiontové povrchove
aktivni latky; parfém; SODIUM NITRITE, SODIUM BENZOATE. Il
2.3 DalSi nebezpecnost
Smeés je klasifikovana jako extrémné hoflavy aerosol. Pfi pouzivani mize vytvaret hoflavé nebo vybusné smési par se
vzduchem.
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Smeés neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB a neobsahuje zadné latky vzbuzujici mimotadné obavy (SVHC) podle
REACH, &l. 57.

Dlouhodoby nebo opakovany kontakt se smési mize pokozku odmast'ovat. To mize vést k nealergické kontaktni
dermatitidé a absorpci produktu kiizi. |

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky: neaplikovatelné

3.2 Smési: |
Charakteristika: aerosol, dvoufazovy systém kapalina - plyn v tlakové nadobce
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné slozky:

Identifikator slozky:

Chemicky ndzev Konc. (%): Cislo CAS:  Index./EINECS cislo:  EU Cislo: Tridy a kategorie
Reg. ¢islo REACH nebezpecnosti, H-véty:
Butan/ Butane 1-5 106-97-8 601-004-00-0 203-448-7
01-2119474691-32-XXXX Flam.Gas 1; H220
Press. Gas; H280
Propan/ Propane 1-5 74-98-6 601-003-00-5 200-827-9
01-2119486944-21-XXXX Flam.Gas 1; H220

Press. Gas; H280

LAURAMINE OXIDE/ Dodecyldimethylamine oxide

0,1-1,0 1643-20-5 - 216-700-6
- Skin Irrit.2 H315
Eye Dam.1 H318
Aquatic Acute 1 H400
Dusitan sodny/ Sodium Nitrite
0,1-1,0 7632-00-0 007-010-00-4 231-555-9
01-2119471836-27-XXXX Ox.Sol.3 H272
Acute Tox.3 H301
Aquatic Acute 1 H400

Uplné znéni pouzitych H-vét je uvedeno v oddilu 16 bezpe&nostniho listu.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci

Okamzita 1ékatskd pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte 1ékate a

poskytnéte mu tidaje z tohoto bezpeénostniho listu.

- Expozice vdechovanim: Po vdechnuti plynt z pozaru nebo rozkladnych produkti vyvést postizeného ze zasazeného
prostoru a zajistit dostateény pifivod Cerstvého vzduchu. Pietrvavaji-1i potize, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

- Expozice stykem s kiizi: Odlozit veskeré kontaminované obleceni. Zasazené ¢asti pokozky umyt vodou a mydlem.
Pretrvavaji-li potize, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

- Expozice stykem s okem: Pfi nasilné otevienych vickach nejméné 15 minut vyplachovat ¢istou tekouci (nejlépe vlaznou)
vodou, i pod vicky. Ma-li postizeny kontaktni cocky, je tieba je nejprve odstranit. Pfetrvavaji-li potize, ihned vyhledejte
lékatskou pomoc.

- Expozice pozitim: Neni pravdépodobné, nepiedpoklada se.

hlavy, zavraté, inava, nevolnost a zvraceni. Pary mohou vyvolat ospalost a malatnost.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni: Symptomatické osetieni.

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru
5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Suchy hasebni prasek, CO,, rozpraSeny vodni proud, péna na bazi alkoholu.
- Nevhodna hasiva: Nejsou znama.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Pti pozaru se mohou uvoliiovat oxidy uhliku.
5.3 Pokyny pro hasice:
Pouzit izola¢ni dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu, dobfe té€snici ochranny chemicky odév.
Dalsi doporuceni:
Zbytky po pozaru a kontaminovanou vodu z haSeni likvidovat v souladu s platnymi pfedpisy.
Obaly/zéasobniky se smési (produktem), které se nachazeji v blizkosti ohné, ochlazovat vodnim proudem.
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ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku
6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Postupujte podle pokynl obsazenych v odd. 7 a 8, pouzijte osobni ochranné pomucky dle bodu 8.2.
Zajistéte dostatecny piivod Cerstvého vzduchu. Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabranit uniku do kanalizace a znecisténi vod. P#i uniku velkych mnozZstvi, které nepojmou pouZité absorpeni materialy,
je nutno informovat piislusné mistni uady (OU, referat Zivotniho prostiedi nebo inspektorat CIZP).
6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi
Produkt se snadno odpatuje. Jimat absorpénim materialem a v uzavtenych, oznacenych nadobach ptedat k likvidaci firmé
opravnéné ve smyslu piislusného zdkona. Obaly, které nelze vycistit, likvidujte stejnym zptisobem, jako chemickou smés.
6.4 Odkaz na jiné oddily: Dale viz Gidaje v odd. 8 a 13.

ODDIL 7: Zachszeni a skladovani
7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Doporuceni pro bezpecné zachazeni:
Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s o¢ima a kizi. Nejezte, nepijte a nekufte pii pouzivani. Vysvleéte zne¢istény,
nasakly odév. Zachovavejte bézné znama pravidla a opatieni pro manipulaci s chemikaliemi a dodrzujte bézna hygienicka
opatieni. Pted piestdvkami a po ukonceni pracovni ¢innosti si umyjte ruce.
Opatieni proti vybuchu a poZaru:
Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni. Pfi pouzivani se mohou vytvaiet hoflavé nebo vybusné smési
par se vzduchem. Proved'te preventivni opatieni proti vybojim statické elektiiny. Pouzivejte pouze v dobie vétranych
prostorach. Nestiikejte do otevieného ohné nebo na zhavé predméty. Pfi praci pouzivejte osobni ochranné pracovni
pomuicky uvedené v odd. 8.
Prazdné nadobky/obaly nespalovat a neroziezavat pomoci hotaku. Ani vyprazdnénou nadobku neprorazejte a nevhazujte
do ohné.
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly:
Té&sné uzaviené nadobky/obaly uchovavat na suchém, chladném a dobie vétraném misté. Chranit pted ptimym slune¢nim
zatenim. Zajistit dostate¢né vétrani. Pary jsou téz8i nez vzduch a §iii se nad podlahou.
Doporuceni pro spole¢né skladovani: Skladovat oddélen¢ od oxida¢nich ¢inidel.
Dalsi skladovaci podminky: Nadobky/obaly jsou pod tlakem. Skladovat v suchych a dobie vétranych prostorach,
chranénych pied tepelnymi zdroji, zahfivanim. Chrarte pted slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/
122 °F. Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koufeni. Pii vysokych teplotich je nebezpeci protrzeni
nadobky/obalu.
Mnozstevni limity: Nejsou stanoveny
7.3 Specifické kone&né / specificka koneéna poutziti: Cistici ptipravek pro domacnost

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expozi¢ni limity

Expozi¢ni limity slozek smési v pracovnim ovzdusi dle nat. vl. €. 361/2007 Sb. v platném znéni:

CAS: Latka : PEL NPK-P Fakt. prep. Pozndamka :
(mg.m?) (mg.m™) na.ppm :
68476-85-7 Propan - Butan 1800 4000 0,339 *p
Poznamky:

P - u latky nelze vyloucit zavazné pozdni G¢inky.
* - U NPK-P bran zfetel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napt. vybusnost)

8.1.2 Expozi¢ni limity - iidaje od dodavatele (Némecko):

Ltha - AGW AGW TWA TWA
(ppm) (mg.m) (ppm) (mg.m?)

Propan 1000 1800

Butan 1000 2400

8.1.3 Biologické limitni hodnoty (vyhl. 432/2003 Sb.): nejsou k dispozici

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC: |
Pro smés nejsou hodnoty k dispozici.

Udaje pro slozky (dle databaze ECHA):
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Slozka: Dusitan sodny / Sodium nitrite
DNEL (Derived No-Effect Level) posouzeni nebezpecnosti pro lidské zdravi: uréeni klasifikace a oznaceni latky, stanoveni
urovng, pii které nedochazi k nepfiznivym ac¢inkiim

- Akutni/kratkodoba expozice: pracovnik, inhalatng, systémové efekty: 2 mg/ m*

- Dlouhodobé nebo opakovana: pracovnik, inhalaéng, systémové efekty: 2 mg/ m*
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro Zivotni prostiedi: odhad koncentrace, pti které
nedochazi k nepfiznivym ucinkim

- sladka voda: 0,0054 mg/1

- moiska voda: 0,00616 mg/I

- docasné/stridavé uvolnovani (voda): 0,0054 mg/1

- STP: 21 mg/l

- sediment (sladka voda): 0,0195 mg/kg vztaZeno na susinu

- sediment (mofska voda): 0,0223 mg/kg vztazeno na susinu

- puda (suchozemské organismy): 0,000733 mg/kg vztazeno na susSinu
Slozka: LAURAMINE OXIDE/ Dodecyldimethylamine oxide
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro Zivotni prostiedi: odhad koncentrace, pti které
nedochazi k nepfiznivym ucinkim

- sladka voda: 0,034 mg/I

- moiska voda: 0,003 mg/I

- STP: 24 mg/l

- sediment (sladka voda): 5,24 mg/kg vztazeno na susinu

- sediment (mofska voda): 0,524 mg/kg vztazeno na susinu

- puda (suchozemské organismy): 1,02 mg/kg vztaZzeno na susinu

DNEL (Derived No-Effect Level) posouzeni nebezpeénosti pro lidské zdravi: urceni klasifikace a oznaceni latky, stanoveni
urovng, pii které nedochdzi k neptiznivym t€inkim

- Akutni/kratkodoba expozice: pracovnik, dermalné, systémové efekty: nebyly prokazany

- Akutni/kratkodoba expozice: pracovnik, inhalacné, systémové efekty: nebyly prokazany

- Akutni/kratkodoba expozice: pracovnik, dermalng, lokalni efekty: nebyly prokazany

- Akutni/kratkodoba expozice: pracovnik, inhala¢né, lokalni efekty: nebyly prokazany

- Dlouhodoba nebo opakovana expozice: pracovnik, dermalng, systémové efekty: 11 mg/kg télesné

hmotnosti / den

- Dlouhodobé nebo opakovana expozice: pracovnik, inhaladng, systémové efekty: 6,2 mg/ m?

- Dlouhodoba nebo opakovana: pracovnik, dermalné, lokalni efekty: nebyly prokazany

- Dlouhodoba nebo opakovana: pracovnik, inhala¢né, lokalni efekty: nebyly prokazany

- Akutni/kratkodoba expozice: spotiebitel, dermalng, systémové efekty: nebyly prokazany

- Akutni/kratkodoba expozice: spotiebitel, oralng, systémové efekty: nebyly prokazany

- Akutni/kratkodoba expozice: spotiebitel, dermalng, lokalni efekty: nebyly prokdzany

- Akutni/kratkodoba expozice: spotiebitel, inhala¢né, lokalni efekty: nebyly prokazany

- Dlouhodoba nebo opakovand expozice: spotiebitel, dermalné, systémové efekty: 5,5 mg/kg télesné

hmotnosti / den

- Dlouhodoba nebo opakovana expozice: spotiebitel, inhaladng, systémové efekty: 1,53 mg/ m®

- Dlouhodoba nebo opakovana expozice: spotiebitel, oraln¢, systémové efekty: 0,44 mg/kg télesné

hmotnosti / den

- Dlouhodoba nebo opakovana expozice: spotiebitel, dermalng, lokalni efekty: nebyly prokdzany

- Dlouhodoba nebo opakovana expozice: spotiebitel, inhala¢né, lokalni efekty: nebyly prokdzany

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistéte dobré vétrani a odsavani na pracovisti. Dbat obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pii praci s chemickymi

latkami.
8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkua

Ochrana rukou: Pfi opakovaném nebo prodlouzeném puisobeni:
Ochranné rukavice (butylkaucuk, permeabilita > 8 hod.). Volba vhodnych rukavic
nezavisi jen na materilu, ale i na ostatnich kvalitativnich charakteristikach a lisi se u
jednotlivych vyrobcti.
Berte v tivahu daje dodavatele rukavic, pokud jde o propustnost a odolnost vici
mechanickému poskozeni (protrzeni). Dale je tfeba vzit v tivahu specifické podminky
pracoviste, za kterych se produkt pouziva, jako napf. nebezpeci nafiznuti, opotiebeni,
kontaktni doba.

Ochrana dychacich cest: Neni nutna pfi zachazeni podle pokynt. Pii nedostate¢ném vétrani pouzijte dychaci
pfistroj. Doporuceny typ filtru: A.

Ochrana o¢i: Pii stiikani pouZzit ochranné bryle nebo oblicejovy stit

Ochrana téla: Neni nutna

Dalsi opatfeni: Dodrzujte doporucené doby pouziti ochrannych prostiedku.

Tepelné nebezpedi: Zamezte zahfivani a pfimému slune¢nimu zafeni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Zabranit tiniku kapalnych slozek smési do kanalizace a vod.



BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006/ES v platném znéni (REACH)

Datum vydani: 07.01.2006
Datum revize: 07.01.2019 Nahrazuje verzi z: 20.06.2016 Strana 5/11
Nazev vyrobku: CISTIC NA KOBERCE A CALOUNENI (REAM clean Teppich- & Polsterreiniger)

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled - skupenstvi (pti 20°C):
vzhled - barva:

b) zapach (viing):

¢) prahova hodnota zapachu

d) hodnota pH piimo (neziedéno):
hodnota pH, 1%-ni vodny roztok:

e) bod tani/tuhnuti (°C):

f) pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu (°C):

) bod vzplanuti (°C):

h) rychlost odpatovani:

i) hotlavost (pevné latky, plyny):

j) horni/dolni mezni hodnoty vybusnosti (% obj.):

1) hustota pary:

k) tlak pary (pti 20°C):

m) relativni hustota (pii 20°C) ():

n) rozpustnost ve vod¢ (pii 20°C):

0) rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:
p) teplota samovzniceni

q) teplota rozkladu

r) viskozita:

s) vybusné vlastnosti

aerosol, dvoufazovy systém kapalina - plyn v tlakové nadobce
bezbarvy
charakteristicky, pfijemny
neni k dispozici
nepouziva se
nepouziva se
nestanoveno
<70
<21 (uzavieny kelimek)
neni k dispozici
extrémné hotlavy
dolni: 2,1 Propan / 1,5 Butan
horni: 9,5 Propan / 8,5 Butan
neni k dispozici
nestanoveno
neni k dispozici
ucinné latky: misitelny
neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
neni klasifikovan jako vybusnina

t) oxidaéni vlastnosti nestanoveno

9.2 Dalsi informace
Obsah rozpoustédel (hmot. %): <10 I
Hustota (g/ml): <1

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: neni znamo

10.2 Chemicka stabilita: Smés je stabilni pti dodrzeni stanovenych podminek skladovani.

10.3 MoZnost nebezpeénych reakei: Pti pouziti je mozna tvorba vybusnych/snadno hotlavych smési par se vzduchem.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Teploty nad 50°C. Silné slune¢ni zafeni po del$i dobu. Nebezpeci protrzeni
obalu.

10.5 Neslucitelné materialy: Neslucitelny S oxidacnimi ¢inidly.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nebezpeéné produkty rozkladu nejsou znamy, jsou-li dodrzeny stanovené podminky
skladovani a uziti. Nepiehtivat, aby se vyloucil tepelny rozklad.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentdlné stanoveny, klasifikace byla provedena na zakladé konvenéni vypocetni
metody dle nat. 1272/2008 (CLP). Udaje 0 mozném ti¢inku smési vychézeji ze znalosti u¢inkd jednotlivych slozek.

a) Akutni toxicita smési: na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

- LDs, ordlné, potkan (mg.kg™): netestovano
- LDsg, dermdiné, potkan nebo kralik (mg.kg™): netestovano
- LCso, inhalacné, potkan, pro plyny a péary (mg.I"/10 hod): netestovano
- LCsq, inhalacneé, potkan, pro aerosoly nebo castice (ppm/4 hod): netestovano

b) drazdivost ktize, o¢i: slaby drazdivy G¢inek, smés neni klasifikovana jako drazdiva

c) ziravost: na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

d) senzibilizace: na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

e) toxicita opakované davky: na zakladé dostupnych idaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

f) karcinogenita: na zékladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

g) mutagenita: na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

h) toxicita pro reprodukci: na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

i) informace o pravdépodobnych cestach expozice: nepiedpoklada se

J) ptiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem: neptedpoklada se

k) opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice: nebyly provedeny zkousky na
zvitatech

1) narkotické G¢inky: Vdechnuti vyssi koncentrace par muze vést k depresim, porucham centralni nervové soustavy a ztraté

védomi.

Zkusenosti z praxe: Klasifikace smési byla provedena na zakladé konvenéni vypocetni metody.

Pro smés nejsou hodnoty k dispozici.
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Udaje pro slozky (dle databaze ECHA): I
Slozka: Dusitan sodny / Sodium nitrite

- LDy, ordlné, potkan samec (mg.kg™): 180

- LCsq, inhalacneé, pro plyny a pary, potkan (mg/l/4hod): 0,0951

- drazdivost kiize, kralik: latka neni klasifikovéana jako drazdiva OECD 404
- draZdivost oci, kralik: latka je mirng drazdiva OECD 405

Slozka: LAURAMINE OXIDE/ Dodecyldimethylamine oxide
- LDs, oralng, potkan (mg/kg): 1064
- LCsp,dermalné, potkan (mg/kg): > 2000

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly ekotoxikologické udaje experimentalné stanoveny, klasifikace byla provedena na zakladé konvencni
vypocetni metody dle nat. 1272/2008 (CLP). Udaje o mozném ucinku piipravku vychéazeji ze znalosti Gc¢inki jednotlivych
slozek.

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostredi.

12.1 Toxicita

Akutni toxicita smési pro vodni organismy

- LCxp, 96 hod., ryby (mg.I™): netestovano
- ECs, 48 hod., dafnie (mg.I™): netestovano
-1Cso, 72 hod., Fasy (mg.I')): netestovano
Toxicita pro ostatni prostiedi: neni zndmo

12.2 Perzistence a rozlozitelnost: Udaje nejsou pro smés k dispozici
12.3 Bioakumulaéni potencial: Udaje nejsou k dispozici
12.4 Mobilita v padé: Udaje nejsou k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Smés neobsahuje latky klasifikované jako PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky: Nejsou znamy
Pro smés nejsou hodnoty k dispozici.
Udaje pro slozky (dle databaze ECHA): [
Slozka: Dusitan sodny / Sodium nitrite
- Kiratkodoba toxicita, ryby 001, Rainbow trout /Oncorhynchus mykiss, staticky, OECD SIDS:
LCsp, 96 h, mortalita: 0,54 — 26,3 mg/L
- Dlouhodoba4 toxicita, ryby 001, Cyprinus carpio; semistaticky, pH=7,4-8,1; 20°C-22,5°C; OECD 210:
NOEC, akumulovana mortalita, 29 d.: 21 mg/L
NOEC, nominalné, 29 d.: 1,05 mg/L
- Kratkodoba toxicita, vodni bezobratli 001 ; Daphnia magna, staticky; pH= 7,5-8,5; 20°C + 1°C; OECD 202 :
ECy, 48 h: 4,6 mg/L
ECsp, 48 h: 15,4 mg/L
Ecloo, 48 h: >100 mg/L
- Dlouhodob4 toxicita, vodni bezobratli 001 ; Penaeus monodon / Salt water shrimp; semistaticky; pH= 8,14+0,13;
29°C + 1,4°C; nominalni koncentrace: 2, 4, 8, 20 mg/L ; OECD SIDS :
ECx, ptirastek vahy, 80 d.: 114,9 mg/L
LCsp, mortalita, 80 d.: >95,6 mg/L
NOEC ptirastek vahy, 80 d.: 9,86 mg/L
NOEC ptirdstek vahy, 80 d.: 2 mg/L
LCsp, mortalita, 80 d.: >20 mg/L
- Toxicita, fasy 001 ; algae ; Scenedesmus subspicatus /Desmodesmus subspicatus; staticky; pH= 7,3-7,8; 24°C +
1°C; nominalni koncentrace: 0, 88, 159, 286, 514, 926, 1667, 3000 mg/l ; OECD 201 :
ECsg, 72 h.: >100 mg/L
NOEC 72 h.: 100 mg/L
- Toxicita, mikroorganismy 001 ; Spirostomum ambiguum; pH=7,4+0,2; 25°C; staticky ; OEDC SIDS:
ECso, 24 h.: 285 mg/L
ECso, 48 h.: 281 mg/L
ECso, 48 h.: 421 mg/L (jiné upravy)
Slozka: LAURAMINE OXIDE/ Dodecyldimethylamine oxide
- Kratkodoba toxicita, ryby; Danio rerio:
LCs, 96 h.: 31,8 mg/l
- Dlouhodoba toxicita, ryby; Pimephales promelas:
ECyo, 302 d.: 0,42 mg/l
- Kratkodoba toxicita, vodni bezobratli; Daphnia magna:
ECx, 48 h.: 3,43 mg/l
- Dlouhodoba toxicita, vodni bezobratli; Daphnia magna:
ECyp, 21 d.: 0,7 mg/l
- Toxicita, fasy; Pseudokirchnerella subcapitata:
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ECso, 72 h.: 0,2 mg/l
EC1o, 28 d.: 0,067 mg/l

- Toxicita, mikroorganismy; Pseudomonas putida:
ECyp, 18 h.: 24 mg/l

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady: I

Tlakové baleni vyprazdnéte, véetné hnaciho plynu. Nadobku neprorazejte a nevhazujte do ohné. Doporuduje se

odevzdat firmé majici licenci na zpracovani odpadd nebo do autorizované sbérny. Likvidace musi odpovidat viem pozadavki

platnych evropskych a mistnich piedpist pro nebezpeéné odpady.

Pravni ptedpisy o odpadech :

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Vyhlaska 383/2011 sb., o podrobnostech nakladani

s odpady, ve znéni pozd¢jsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou odpadem, musi konecny uzivatel piidéelit

odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpad, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyhlaska ¢.94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich ptredpisi, smérnice Evropského parlamentu a rady

2014/955/EU, smérnice Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 98/2008 o odpadech a ¢. 94/62/ES o obalech a

obalovych odpadech.

Zneskodrnovani odpadu - chemické smési:

Doporucené kody odpadii:

- 160505 Jiné plyny v tlakovych nadobach (v€etné halont), neuvedené pod 16 05 04

- Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kazdy doporuceny zpiisob nakladani s odpady: Zabranit priniku do kanalizace.

Zpuisoby zneSkodnovani kontaminovaného obalu:

- 1501 11 Kovové obaly obsahujici nebezpe¢nou vypliiovou hmotu v¢. prazdnych tlakovych nadob

- Zcela vyprazdnény obal: 15 01 04 Kovové obaly

Obaly, které nelze vycistit, likvidujte stejnym zptisobem, jako chemickou smés.

- Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kazdy doporuceny zpiisob nakladdani s odpady: Zbytky naplné nevylévat do
kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro piepravu
14.1 UN dislo:

ADR: 1950 IMDG: 1950 IATA: 1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pi‘epravu:
ADR: UN 1950 Aerosols, flammable IMDG: Aerosols IATA: Aerosols, flammable
Aerosoly, hotlavé Aerosoly Aerosoly, hotlavé
14.3 T¥ida/tFidy nebezpecnosti pro piepravu:
ADR: 2 IMDG: 2 IATA: 2.1

14.4 Obalova skupina:

ADR: -- IMDG: -- IATA: --
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prosti-edi:
ADR: -- IMDG: neni IATA: --
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele:
ADR:  Klasifika¢ni kod: 5 F IMDG: EMS: F-D, S-U IATA: Oznaceni obalu
Obalovy kod: 2 (osobni letadlo) 203
Omezené mnozstvi LQ: 1 L (nékladni letadlo) 203

14.7 Hromadna pi‘eprava podle piilohy IT imluvy MARPOL a piedpisu IBC: neni k dispozici

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo

Smesi :

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné naf. (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 ve znéni Opravy ze dne 29.
kvétna 2007 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro
chemické latky v platném znéni.

- Smérnice komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady 80/1107/EHS o
ochran¢ zaméstnanct pfed riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim a biologickym Cinitelim pfi praci.



BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006/ES v platném znéni (REACH)

Datum vydani: 07.01.2006
Datum revize: 07.01.2019 Nahrazuje verzi z: 20.06.2016 Strana 8/11

Nazev vyrobku: CISTIC NA KOBERCE A CALOUNENT (REAM clean Teppich- & Polsterreiniger)

- Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pied riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli
pouzivanymi pii praci (¢trnacta samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

- Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pied riziky spojenymi s chemickymi
Ciniteli pouzivanymi pii praci

- Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

- Zakon ¢. 350/2011 Sb., chemicky zakon, V platném znéni a souvisejici provadéci predpisy

- Vyhlaska MPO ¢. 232/2004 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 369/2005 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o
chemickych latkach a chemickych piipravcich, tykajici se klasifikace, baleni a oznaCovani nebezpecnych chemickych
latek a chemickych piipravki

- Nafizeni vlady €. 194/2001 Sb. ve znéni natizeni vlady ¢. 80/2014 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
aerosolové rozpraSovace

- Nafizeni ¢. 648/2004/ES ve znéni nat. 907/2006/ES o detergentech

- Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

- Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni zakona ¢. 188/2004 Sb a souvisejicich predpisi.

- Vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpada.

- Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi ve znéni souvisejicich predpist v platném znéni

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci v platném znéni

- Zakon ¢. 111/1994 Sb. o silni¢ni dopraveé a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb. o evropské dohod¢ o mezinarodni silni¢ni piepraveé
nebezpecnych véci (ADR) v platném znéni a ve znéni pozdéjsich a souvisejicich predpist.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: neprovadi se

ODDIL 16: Dalsi informace

a) Zmény revidované verze bezpecnostniho listu:

Zmény jsou oznadeny na pravé strané znackou |:

0ddil 2.2: Znéni véty P210 dle natizeni komise (EU)521/2019 ; P410+P412; Deklarace slozeni; doplnéno Pfi pouziti
muiiZze vytvaret vybusné / hoilavé smési par se vzduchem.; doplnéni véty Dlouhodoby nebo opakovany kontakt se smési
mize pokozku odmast'ovat. To mize vést k nealergické kontaktni dermatitidé a absorpci produktu kuzi.

0ddil 3.2: Zména sloZeni smési

Oddil 8.1: Aktualizace DNEL/PNEC slozek

0ddil 9.2: Obsah rozpoustédel

0ddil 11: Doplnéni uidaji ke slozkam

0ddil 12: Doplnéni uidaji ke slozkam

0ddil 13: Doporuéeny odpad

0ddil 16: Aktualizace H vét; original bezpecnostniho listu

Aktualizace na zaklade¢ aktualizovaného bezpecnostniho listu od vyrobce produktu: zména slozeni vyrobku
b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim:

PEL - piipustny expoziéni limit, dlouhodoby (8 hod), platny v CR

CLP — natizeni ¢. 1272/2008/EC; latka je klasifikovana dle nat. ¢. 1272/2008/ES v platném znéni

REACH - natizeni ¢ 1907/2006/EC

PBT - latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka

VPVB - latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici

SVHC - latky vzbuzujici mimotadné obavy

LDs - letalni (smrtelnd) davka, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace (stiedni letalni davka)

LCs - letalni koncentrace, kterd zptisobi smrt u 50 % testované populace

ECx - hodnota efektivni koncentrace testované latky, pii které dochazi k thynu nebo imobilizaci 50 % testovanych
organizmil

NOAEL - hodnota davky bez pozorovaného neptiznivého ucinku

NOAEC - koncentrace bez pozorovaného neptiznivého ucinku

DNEL (Derived No-Effect Level) - odvozena trovei expozice dané latce, pod niz se predpoklada, ze nedochazi k
zadnym Gcinkdm pro lidské zdravi

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt neptiznivych
ucinkt v dané slozce zivotniho prostiedi

Flam. Gas 1 - Hoflavy plyn, kategorie 1

Press. Gas - Plyny pod tlakem

Aerosol 1 - Aerosol, kategorie 1

Ox.Sol.3 — Oxidujici tuhé latky, kategorie 3

STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3

Aquatic Acute 1 - Nebezpeény pro vodni prostiedi, akutni toxicita, kategorie 1

Aquatic Chronic 2 - Nebezpeény pro vodni prostiedi, chronicka toxicita, kategorie 2

Skin Irrit. 2 - Drazdivost pro kaZi, kategorie 2

Eye Irrit. 2 - Podrazdéni o¢i, kategorie 2
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Eye Dam. 1 - Vazné poskozeni oci, kategorie 1
Acute Tox. 3 - Akutni toxicita, kategorie 3
Acute Tox. 4 - Akutni toxicita, kategorie 4
c) Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
- Original bezpe¢nostniho listu od dodavatele vyrobku, némecka verze z 17.10.2016
- Seznam dosud klasifikovanych nebezpe¢nych latek.
- Databaze ECHA a ostatni internetové databaze chemickych latek.
d) Metoda hodnoceni informaci podle ¢lanku 9 narizeni (ES) €. 1272/2008 pouZita pro ucely Kklasifikace:
Klasifikace byla provedena na zakladé konvenéni vypocetni metody
¢) UpIné znéni viech H-vét a pokynil, jejichZ plné znéni neni v oddilech 2 aZ 15 uvedeno
H220  Extrémné hoftlavy plyn.
H222  Extrémné hoilavy aerosol.
H229  Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miZe roztrhnout.
H272  Muze zesilit pozar; oxidant.
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H301  Toxicky pfi poziti.
H315  Drazdi kuzi.
H318  Zputsobuje vazné poskozeni o¢i.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.

f) Pokyny pro $koleni: VSeobecna Skoleni pro bezpednou praci s hoflavinami a chemickymi latkami a ptipravky. Osoby,
které s produktem nakladaji, musi byt seznimeny s udaji uvedenymi v bezpe¢nostnim listu, s moznymi riziky (smés je
klasifikovana jako extrémné hoflavy aerosol), S pouzitim osobnich ochrannych prostiedkl, zasadami prvni pomoci a
potiebnymi asana¢nimi postupy. Je nutno dodrzovat hygienicka opatieni pti praci s hoflavymi latkami a chemikaliemi.

Prohlaseni: Bezpe¢nostni list je zpracovan na zaklad¢é bezpecnostniho listu vyrobee produktu. Bezpecnostni list je zpracovan
dle nafizeni komise (EU) 2015/830. Obsahuje udaje pottebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany
zivotniho prostiedi. Uvedené udaje nevytvareji zaklad pro jakykoliv smluvni vztah. V ptipad¢ pouziti pfipravku jinym nez
doporugenym zptisobem, neodpovidame za piipadnou $kodu takto vzniklou. Udaje zde uvedené nemohou byt povazovany za
zéaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci a nejsou jakostni specifikaci vyrobku. Za zachazeni podle
existujicich zakonl odpovida uZivatel. Bezpe¢nostni list je tieba dat k dispozici v§em osobam, které s vyrobkem nakladaji.




